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Тракторы КИРОВЕЦ серии К-744Р на гусеничных движителях 
успешно прошли полевые испытания и доказали эффективность 
в самых тяжелых условиях.

 Меньше уплотнение почвы – выше урожайность
 Низкое давление на грунт, сохранение компактности 

и маневренности – лучше проходимость
 Увеличенная тяга
 Больше тяга и сцепление при том же двигателе – 

существенная экономия топлива
 Простота замены на колеса и обслуживания

Для тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р разработана новая 
усиленная система сдваивания колес. Ключевое отличие нового 
комплекта сдваивания – использование жестко закрепленной на 
ступице вместе с внутренним колесом проставки-барабана, на 
которую установлено наружное колесо. 

Преимущества новой конструкции:
 Высокая прочность и надежность соединения
 Точность «геометрии» сдвоенных колес 
 Снижение трудоемкости в эксплуатации 

Современные агротехнологии нацелены на увеличение 
урожайности за счет уменьшения давления на почву, применения 
новых тяжелых широкозахватных сельхозорудий и расширения 
агросроков за счет раннего выхода трактора в поле.

Расширяют возможности мощных тракторов системы сдваивания 
колес и гусеничные движители.

Для гарантии надежной работы трактора на сдвоенных колесах 
и гусеничных движителях конструкторы Петербургского тракторного 
завода разработали и внедрили новую конструкцию стыка водило-
ступица ведущих мостов тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р, 
увеличившую запас прочности на 50%.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. 
Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж компании и к ее официальным дилерам.

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47   
Тел. /факс: (812) 363-46-96
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УСИЛЕНА СИСТЕМА СДВАИВАНИЯ КОЛЕС 

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД ПОЧВУ СБЕРЕЖЕТ

Площадь контакта S  1,27 м2
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НА 50% УВЕЛИЧЕН ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ВЕДУЩИХ 
МОСТОВ


